Venta y reparacion de maquinaria vial y agriqg



DATOS TECNICOS

TOPADORA DE4.5-7.8 m?

Peso Operativo 19.100 kg 24.540 kg
Dimensiones

Largo x Alto x Ancho 5023 x 3200 x 3422 mm 5500 x 3438 x 3725mm
Motor

Estandar de Emision Tier Il / Stage Il Tier Il / Stage Il
Fabricante Weichai Cummins

Potencia Bruta

Potencia Neta

178 hp @1,850 rom
163 hp @1,850 rom

243hp @2000 rpm
230 hp @2000 rpm

Torque 812 Nm 1050 Nm
Numero de Cilindros o) 6
Aspiracion Turbo Turbo
Cilindrada 10.5L 4L
Sistema de Transmision

Tipo Power Shift Power Shift
Velocidad Méxima de Desplazamiento hacia adelante 1km/h 12km/h
Velocidad Mdxima de Desplazamiento hacia atrds 14 km/h 14.3km/h
Numero de marchas Adelante 3 3

Numero de marchas Atras K) 3

Tren de rodaje

Ancho de zapata 510 mm 560 mm
Numero de zapatas por lado 37 B
Numero de rodiillos superiores por lado v 2

Numero de rodiillos inferiores por lado 6 1

Presion al suelo de las zapatas 67 kPa 83.1kPa
Longitud de apoyo de la cadena 2.430 mm 2.840 mm

Performance de la Hoja

Tipo de hoja Recta con doble cilindro Recta con doble cilindro
Capacidad 4.5m3 7.8 m3

Dimensiones de la hoja (ancho x alto) 3.388 x 1.149 mm 3.725 x 1.395 mm
Profundidad por debajo del suelo 540 mm 540 mm

Altura de elevacion sobre el suelo 1.076 mm 1.210 mm

Inclinacion de la hoja hacia la izquierda 445 mm 735 mm

Ripper Con 3 dientes Con 3 dientes
Sistema Eléctrico 24\ 24V
Capacidades

Tangque de combustible 350L 480L

Aceite de motor 241 45L

Sistema de enfriamiento 40.5L 79L

Deposito Hidrdulico 108L oL
Transmision y convertidor de par 1221 122L

Mandos Finales 66L 82L

Accesorios

Aire Acondicionado

Aire Acondicionado
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